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= Czujnik temperatury zewnetrznej Saunier
Duval X41

Cena 129,00 zt

Marka CFK Sensors

Typ pieca dwufunkcyjny, dwufunkcyjny z
zasobnikiem cwu, jednofunkcyjny, ko

Kod produktu 0020266792

Waga (z opakowaniem) 0.1 kg

Opis produktu
ZEWNETRZNY CZUJNIK TEMPERATURY (zamiennik)

SZCZELNOSC IP65 !!!

(faktura/rachunek)

Oferowany czujnik jest zamiennikiem oryginalnego zewnetrznego czujnika wykorzystywanego m.in.: w
sterownikach firmy Saunier Duval

Proponujemy wysokiej jakosci czujniki temperatury stosowane w systemach grzewczych, klimatyzacji, solarnych a takze wielu
innych. JesteSmy miodym zespotem inzynieréw z legalnie dziatajgca firma. Wystawiamy dowdd zakupu, na podstawie ktérego
udzielana jest gwarancja.

Wykonujemy réznego typu czujniki na zaméwienie. Potrzebujesz czujnik temperatury do swojego urzadzenia nie wiesz jaki
zastosowad napisz wspélnie cos$ dobierzemy.

Czujniki zbudowane sg z wysokiej klasy podzespotéw: pétprzewodnikowy przetwornik temperatury, szczelna stalowa ostona
oraz przewéd renomowanych firm z Polski i zagranicy.

Konstrukcja wysoce odporna na dziatanie wysokich temperatur co zapewnia jej poprawne dziatanie przez dtugi czas.
Zapewnimy doskonata przewodnos$¢ cieplng catego zespotu.
ZASTOSOWANIE

e pomiar temperatury w urzgdzeniach pomiarowych i telemetrycznych
e pomiar temperatury w automatyce domowej
e pomiar temperatury w automatyce przemystowej

ZESTAW

obudowa odporna na promieniowanie UV (40 x 64 x 30 mm)

obudowa o deklarowanym stopniu ochrony IP65 przed woda i pytem
uktad pomiarowy wykonany na profesjonalnym obwodzie drukowanym
wysokiej jakosci ztgcze do podtgczenia przewodu

GRATIS 3 metry przewodu (na zyczenie kupujacego)

wtyczka zamiennik X41 - 100% kompatybilna

DANE TECHNICZNE ZESTAWU
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e temp. pracy zestawu -40 ... +90°C

e wymiary obudowy 40 x 64 x 30 mm
¢ odpornos$¢ na wode i pyt IP65

* odpornos$¢ na promieniowanie UV TAK

¢ Srednica przewodu 3-6,5mm

Catos¢ wodoszczelna, odporna na wysokie temperatury oraz dziatanie promieni stonecznych. Obudowa czujnika
posiada szczelnos¢ na poziomie IP65 co zapewnia wysoka ochrone przed wilgocia, woda a takze kurzem.

Maty, zgrabny, nierzucajacy sie w oczy, tatwy do ukrycia na zewnatrz budynku.
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